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PREDMET RIESENIA

Identifikacné udaje stavby

Nézov stavby: Zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy PRP, s.r.o.
Miesto stavby: Tomasovce, ¢. 395, C-KN 903/46, 903/70 zodpovedaju Casti parciel E-
KN 907/4, 907/5, 908/2, 908/3, 908/6, 911/1, 912/2, k.U. Tomasovce,
zastavana plocha a nadvorie

Supisné Cislo: 395

Druh stavby: rekonstrukcia a modernizacia stavebného objektu v oblasti priemyslu

za UCelom zniZenia jeho energetickej narocnosti

Identifikacné udaje stavebnika/vlastnika:

Nazov a sidlo: PRP, s.r.0., 985 56 Tomasovce ¢. 395, okr. Lucenec

ICO: 31619665

Identifikacné udaje o projektantovi a zhotovitel'ovi:

Projektant: Ing. Peter Kidel'a, Martina Razusa 9, 984 01 Lucenec
C.reg.: 2241*A*4-1

Zhotovitel”: bude urceny na zéklade vyberového konania

Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku:
V projektovej dokumentécii je rieSené zateplenie obvodového plasta administrativnej
budovy.

Protipoziarne zabezpecenie stavby:

Zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom ETICS je navrhnuté v zmysle STN 73
0208/Z2, z mineralnych dosiek.

Bleskozvod:

Jestvujlica bleskozvodna slstava bude v miestach obvodového a streSného plasta
demontovana a po ukonceni zateplenia bude opatovne namontovana.

Prehl'ad vychodiskovych pokladov pre vypracovanie projektovej dokumentacie:
Ucelovy energeticky audit (PROMA ENERGY, s.r.0.)

zameranie skutkového stavu

povodna dokumentacia

listy vlastnictva

kdpia z katastralnej mapy

usmernenie k Ziadosti o nenavratny financny prispevok v rdmci vyzvy OPKZP-PO4-
SC421-2019- 59

Clenenie stavby:
- bez Clenenia - Administrativha budova

Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov:
- prevadzkovatel'om a uZivatel'om je stavebnik.



1) Uvod:

V projektovej dokumentacii zateplenia administrativnej budovy je rieSené zateplenie
obvodového plasta budovy. Vymena vonkaijsich vyplni otvorov a zateplenie streSného plasta
uz boli v minulosti zrealizované. Zavaznym a vychodiskovym podkladom pre projekt
zateplenia administrativnej budovy je Gcelovy energeticky audit.

RieSeny objekt je administrativna budova spolocnosti PRP Lucenec, postavena v
roku 1973. Jednd sa o budovu s 3-mi nadzemnymi podlaziami (1.NP az 3.NP). Cast
objektu je jednopodlazna. ZastresSenie je plochymi strechami. V nedavnej minulosti v ramci
nutnych oprav objektu prebehlo zateplenie striech, vymena vyplini otvorov za nové plastové
a modernizacia interiéru. Obvodové steny murované hr. 350mm momentélne eSte nie sU
zateplené.

Vonkajsie rozmery objektu 51,4x18,875m (Clenity podorys) s vyskou atiky nad 1.NP
+4,05m a nad 3.NP +14,75m.
Nosna konstrukcia - je tvorend zb. skeletom o rozponoch medzi stipmi 6,0

X 6,0m s prefabrikovanymi predpatymi panelmi hr. 240mm. Obvodové murivo je vyplhové
hr. 350mm, tehlové.

Obvodovy plast — Murovany hr. 350mm, nezatepleny. Omietnuty brizolitovou
omietkou, lokdlne je omietka opadana.

StreSnd konstrukcia — stropnd nosna konstrukcia predpdté panely hr. 240mm.
Skladba vrstiev strechy: Stropny prefa panel hr. 240mm + omietka VCO 15mm,
CadiCova rohoz 50mm, vzduchova vrstva-odvetrana 100-250mm (po zatepleni stien bude
uzavretd), porobetonové panely SIPOREX APS hr. 125mm, modifikované asfalt. Pasy
IPA hr. 3x4mm, polystyrén EPS100 hr. 100mm, geotextilia G200, PVC fdlia hr. 1,5mm.

Podlahy — betonova podkladova doska s 30mm vrstvou tepelnej izolacie v
podlahe.

Vyplne otvorov — v obvodovych stendch v nedavnej minulosti vymenené komplet
vSetky vyplne otvorov za nové plastové. UvaZzovana hodnota Uw = 0,90 W/(m2.K).

Objekt administrativnej budovyPRP Tomasovce — fotodokumentdcia, skutkovy stav:

oy




Situacia — ortosnimka

Administrativha budova PRP Tomasovce — pohl'ad juhozapadny

Obvodové murivo bude zateplené kontaktnym zatepl'ovacim systémom ETICS, ktory
musi byt’ vyhotoveny v zmysle STN 73 0802/Z2.



Tepelnl izolaciu budl tvorit’ soklové dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120
mm do vvky 600 mm od upraveného terénu — jestvuilcej spevnenej plochy. Navrhovany
zatepl'ovaci systém je z mineralnych dosiek (napr. NOBASIL FKD S) hr. 150mm

Kotvenie fasadnych dosiek je navrhnuté v pocte 8 ks tanierovych kotiev na 1 m2.

Ostenia okien a dveri budli zateplené doskami z MW hr. 30-50 mm (napr. NOBASIL
FKD S), okrem okien na prizemi s oknami a vstupnymi dverami s nulovymi parapetmi.

Rimsy budu zateplené mineralnymi doskami hr. 150 mm( napr. NOBASIL FKD S).

RIESENIE POZIARNEJ BEZPECNOSTI POSUDZOVANEJ STAVBY

POZIADAVKY NA ZATEPLENIE SYSTEMOM ETICS :

Posudenie zateplenia posudzovanej stavby systémom ETICS v zmysle STN 73 2901/01,
STN 73 0802/Z2. Dodato&né zateplenie posudzovanej stavby systémom ETICS sa riesi v zmysle ¢l
6.2.4.11 STN 73 0802/Z2 : 2015 a v zmysle STN 732901.

Projekt navrhuje zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy. Rozsah zateplovacieho
systému je vyznageny vo vykresovej Casti dokumentacie, takto budu zateplene obvodové steny
po uroven pdévodného sokla budovy z minerainej viny s rovnobezne orientovanymi vlaknami
(napr. NOBASIL FKD S) hr. 150 mm. Ostenia vyplIni otvorov sa opatria zateplovacim systémom
s doskami z mineralnej viny s rovnobezne orientovanymi viaknami (napr. NOBASIL FKD RS C1)
hr. 30 mm — 50 mm..

Pre systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901. Obvodove murivo
bude aplikovany certifikovany kontaktny zateplovaci systém s minerainej viny / mineraine dosky
NOBASIL FKD .., ADN/ s reakciou na ohed A1 — méZe byt pouzity aj iny zateplovaci systém ale
musi spifiat poZiadavku reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 a spinat poziadavky systému ETICS.
Vyhotovenie podkladu vyhovuje danej poziadavke pre aplikovanie daného systému ETICS pri
dodrzani technologického postupu podfa vyrobcu daného systému avzmysle STN
732901/2015.

Na nehorfavé obvodové steny stavby vratane poZiarnych péasov sa z vonkajSej strany stavebnej
konstrukcie méze pridat tepelnoizolacny kontaktny system:
o triedy reakcie na oheri aspori A2-s1,d0

Poziarna zabrana je bariéra, ktoréa je sucastou tepelnoizolacného kontaktného systému triedy reakcie
na oheri B-s1,d0 s tepelnou izol4ciou z expandovaného polystyrénu triedy reakcie na ohen aspor E
s hrabkou viac ako 100 mm najviac 200mm.

Poziarna zabrana so $irkou aspori 200 mm je vytvorena s tepelnej izolacie z mineralnej viny triedy
reakcie na oheri aspori A2-s1,d0 v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen
aspori A2-s1,d0. Umiestriuje sa len na nehorlavi obvodovi stenu.

Vsulade s ¢l. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 na tepelnoizolaény kontaktny zatepfovaci
systém triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 na nehorfavej obvodovej stene nie su dalSie
poziadavky poziarnej bezpecnosti stavieb.

Na vystupujice a ustupujuce kon$trukcie napr. balkénov alodzii sa
tepelnoizolaénych kontaktnych systémov podla 6.2.7.2 STN 73 0802/Z2.



Na zateplenie vodorovnej vystupujucej konStrukcie napr. balkény a lodZie, sa zdola navrhuje
tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspori A2-s1,d0. Obdobne sa postupuje aj
pri zatepleni bo¢nych stien vystupujicich a ustupujicich konStrukcii a pri zatepleni nehorfavych rims
striech, ktorych vyska od terénu je viac ako 7,00 m. Tato podmienka je spinenéa , zo spodu a z boku
bude pouZity zateplovacie dosky Nobasil, triedy reakcie na oheri A1.

Na zhotovenie tepelnoizolacného kontaktného systému okolo technickych  a technologickych
zariadeni  (elektrickych, plynovych, vzduchotechnickych, s kvapalinami, kominovych system,
vzduchotechnickych otvorov a pod.), rozvodov a instalacii sa navrhuje tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri aspori A2-s1,d0 podla prislusnych technickych Specifikacii.

V styku s terénom najviac do vy$ky 600 mm sa navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie
na oheri aspori E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO.
Medzi tepelnu izolaciu (nenasiakavi) a tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na oher
aspon B —s1,d0 s tepelnou izolaciou triedy reakcie na oher aspori E sa vkladé soklova poZiarna
zabrana. Soklova poziarna zabrana je uz kontaktny zateplovaci systém z minerélnych dosak triedy
reakcie na ohen Af.

Pre Systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej
konstrukcie z vonkajSej nehorlavej strany obvodovej steny bude zabezpecené
tepelnoizolacnymi doskami z mineralnej viny: NOBASIL FKD ..., Trieda reakcie na ohern A1 -
nehorlava , podla CE vyrobcu ) vyhovuje poZiadavke ¢l. 6.2.4.11 , ¢l. 6.2.7.1, ¢1.6.2.7.2 -1. , €l.
6.2.7.4, ¢I. 6.2.7.5 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznamka : vpripade zmeny tepelnoizolaénych dosiek v systéme ETICS sa musi dodrzat
ustanovenie ¢l. 6.2.4.11 | ¢l. 6.2.7.1, ¢l. 6.2.7.2 -1. , ¢l. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z22 : 2015. ( na

nehorfavu obvodovu stenu stavby vratane poziarnych pasov a vystupujucich konstrukcii - zateplenie

podhladov , sa zvonkajSej strany stavebnej konstrukcie méze pridat tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na ohen aspon A2-s1,d0 , tepelno. izolaéné dosky triedy reakcie na ohen
Al.)!
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Jednotlivé systémy zateplovania sa zhotovujii podfa technologického predpisu konkrétneho
zateplovacieho systému spracovaného vyrobcom zateplovacieho systému. Overovanie a klasifikacia
poziarnotechnickych vlastnosti kontaktného zateplovacieho systému z hladiska reakcie na oheri
vratane tvorby dymu a odkvapkavania Castic sa vykonava podla STN EN 13501-1.

Investor musi predlozit platné certifikaty o zhode viastnosti pouZitych stavebnych materialov
a vyrobkov vratane ich poZiarno technickych vilastnosti v zmysle zékona NR SR ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov zékona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov.

Elektroinstalacia

Nova elektrointalacia musi byt rieena podia platnych pravnych predpisov v zmysle vyhl.
MPSV SR & 508/2009 Z.z., musia sa pre posudzovanu stavbu vykonavat pravidelné prehliadky
a skusky EZ a bleskozvodu.



3. ZAVER

Pre dosiahnutie poziarnej bezpecnosti musia byt spinené vsetky pozZiadavky
vyplyvajuce z daného rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti. Akékolvek zmeny v dispozi€énom
rie§eni, sposobe uzivania, pripadne druhu stavebnych materialov musia byt konzultované /
elektronicky formou emailu / so spracovatelom tohto rieSenia protipoziarne; bezpecnosti.
Zhotovitel tohto poziarno-bezpeénostného rieSenia nezodpoveda za vady v rieSeni projektu
protipoziarnej bezpeénosti stavby , ktoré  boli spésobené pouzitim nenalezitych /
neaktualnych /  podkladov prevzatych od objednavatefa. Tento posudok riesenia
protipoziarnej bezpeénosti posudzovanej stavby je platny ako original , kopia je neplatna bez
pisomného suhlasu autora tohto rieSenia aautor za kopiu nerucéi, reprodukovanie,
kopirovanie neméze byt vykonané bez sUhlasu spracovatela tohto rieSenie projektovej
dokumentacie .

Citované a pouzité pravne a ostatné predpisu ( alebo publikacie ) :
- STN 730834 : Poziarna bezpe&nost stavieb, Zmeny stavieb, pouzita norma na zaklade veku
stavby
STN 73 0802 — poziarna bezpecnost stavieb
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@ Pre Systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konstrukcie

LEGENDA

@ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — STENY

z vonkajsej nehorlavej strany obvodovej steny bude zabezpecené tepelnoizolatnymi doskami z mineralnej viny: 7 MINERALNYCH DOSIEK FKD S hr. 150 mm
NOBASIL FKD .., Trieda reakcie na ohefi A1 -nehorl'avd , podla CE vyrobcu ) vyhovuje poZiadavke El. 6.2.4.11 , EL SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU PROJEKT,OVA DOKUMENIA,E'A JE SPR,ACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVFBNEHO POVOLENIA
v SV NENAHRADZA REALIZACNU, VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU PRE REALIZACIU STAVBY !
6.2.7.1, cl.6.2.7.2 -1., ¢l. 6.2.7.4, ¢l. 6.2.7.5 STN 73 0802/7Z2 : 2015. @ ;OU‘T@g;EEN\%LEEE%\‘/éS FSKYDSTSEMh gSTEN‘A’ DETAILY K OTVOROM
, hr. mm,
Poznamka : v pripade zmeny tepelnoizolaénych dosiek v systéme ETICS sa musi dodrzat' ustanovenie ¢l. 6.2.4.11 , SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU Protipoiiarna bezpeénost’ stavby POWERED BY
’ , IntelliCA
cl. 6271, cl. 6272 -1, cl. 6.27.51 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorlavi obvodov( stenu stavby vratane @ SOKEL S KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM 0 TECHWNOLOGY
Z DOSIEK Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, hr. 120 mm N : AP
s . - < . : - - - ) ) N tavby: . 0y e
poziarnych pasov a3 vystupujucich konstrukcil - zateplenie podhladov ,  sa z vonkajsej strany stavebnej SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A MARMOLITOVOU OMIETKOU azovstavhy: — Tateplenie obvodového plasta administativnej budovy PRP L?o?ékgaeggzremygr?lsavieb
konstrukcie moze pridat’ tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon A2-s1d0 , tepelno. Investor: PRP, 5.0 Adresa: M. Rezusa &9, 984 01, Lutenec
. . . . . . Tomasovce €. 395, 985 56 Tomasovce okr. Luéenec tel/fax: +421-47-4331670
izolatné dosky triedy reakcie na ohen A1.)! @ KLAMPIARSKE PRVKY Z FARBENEHO POZINKOVANEHO PLECHU Miesto stavby N 0348, 90370 = E-KN 907/ 90715, 90872 9083 9086, 914/ 9122 k1L Tomietie e—mail: kudela@kudela.eu
! h =L ) ) ) ) ) ) y WU http://www.kudela.eu
@ V styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen Stupen projektu: ~ PD-SP / Datum: 05/2020
aspon E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme friedy reakcie na ohen aspon B-s1, d0. Medzi tepeln( izolaciu @ JESTVUJOCE VPLNE OTVOROV S PLASTOVIMI PROFILMI A [ZOLACNYM DVOJSKLOM Projektant: Ing. Miroslav Molnar - $pecialista PBS ! Mierka: 1:100
(nenasiakavl) a tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon B -s1,d0 s tepelnou izolaciou Zodp. projektant:  Ing. Peter Kudela / Format: 3xXA4
triedy reakcie na ohen aspon E sa vkladd soklova pozZiarna zabrana. Soklova poziarna zabrana je uz kontaktny @ JESTVUJOCE WPLNE OTVOROV S HLINIKVIMI PROFILMI A IZOLAENTM DVOUSKLOM | Nazov vykresu: Pohlad vychodny : x Gislo vykresu: PBS1

zateplovaci systém z mineralnych dosak triedy reakcie na ohen A1, | !




PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

NENAHRADZA REALIZACNO, VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU PRE REALIZACIU STAVBY !
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@Pre Systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konstrukcie

©)

z vonkajSej nehorlavej strany obvodovej steny bude zabezpelené tepelnoizolatnymi doskami z mineralnej viny:

NOBASIL FKD .., Trieda reakcie na ohen A1 -nehorlava , podla CE vyrobcu ) vyhovuje poziadavke cl. 6.2.4.11 , cl.

6.2.7.1, cl.6.2.7.2 -1., cl. 6.2.7.4, cl. 6.2.7.5 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznamka : v pripade zmeny tepelnoizolacnych dosiek v systéme ETICS sa musi dodrzat' ustanovenie cl. 6.2.4.11 ,
cl. 6.2.71, ¢l. 6272 -1, cl. 6.2751 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorlavd obvodov( stenu stavby vratane

poziarnych pasov a vystupujicich konstrukcii - zateplenie podhladov , sa z vonkajSej strany stavebnej

konstrukcie moze pridat' tepelnoizolacny kontaktny systém friedy reakcie na ohen aspon A2-s1d0 , tepelno.

izolacné dosky triedy reakcie na ohen A1.)!

V styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen
aspon E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme friedy reakcie na ohen aspon B-s1, d0. Medzi tepeln( izolaciu
(nenasiakavl) a tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon B -s1,d0 s tepelnou izolaciou
triedy reakcie na ohen aspon E sa vkladd soklova poziarna zabrana. Soklova poziarna zabrana je uz kontaktny
zateplovaci systém z mineralnych dosak triedy reakcie na ohen A1,
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LEGENDA

@ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — STENY
Z MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 150 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU

@ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — OSTENIA, DETAILY K OTVOROM
Z MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 50 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU

@ SOKEL S KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
Z DOSIEK Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, hr. 120 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A MARMOLITOVOU OMIETKOU

@ KLAMPIARSKE PRVKY Z FARBENEHO POZINKOVANEHO PLECHU

@ JESTVUJUCE VYPLNE OTVOROV S PLASTOVYMI PROFILMI A IZOLACNYM DVOJSKLOM

@ JESTVUJOCE VYPLNE OTVOROV S HLINIKVYMI PROFILMI A IZOLACNYM DVOJSKLOM
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Protipoziarna bezpecnost' stavby

POWERED BY
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(Nazov stavby:
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@Pre Systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konstrukcie
z vonkajsej nehorlavej strany obvodovej steny bude zabezpefené tepelnoizolatnymi doskami z mineralnej viny: LEGENDA § REGISTRACNE N
NOBASIL FKD .., Trieda reakcie na ohefi A1 -nehorl'avd , podla CE vyrobcu ) vyhovuje poZiadavke ¢l. 6.2.4.11 , €L @ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — STENY ( , C]?LOC y
v v v Z MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 150 mm, o 212079 BLG,
6231, cl.62.72 -1, cl 6274 cl. 6.275 STN 73 0802/72 : 2015. SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU \& .
Poznamka : v pripade zmeny tepelnoizolatnych dosiek v systéme ETICS sa musi dodrzat' ustanovenie cl. 6.2.4.11 , @ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — OSTENIA, DETAILY K OTVOROM goz
. . . _ o , . 7 MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 50 mm, L7
cl. 6.271, ¢l 6.272 1., cl. 6.2751 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorlavi obvodovi stenu stavby vratane SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU Protipoiiarna bezpec":nost’ stavby p@WERE[? BY
poziarnych pasov a vystupujicich konstrukcii - zateplenie podhladov , sa z vonkajsej strany stavebnej @ SOKEL S KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM QUT[TEH?%UNH‘D)%%M
konstrukcie moZe pridat' tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohefi aspofl A2-s1,d0 , tepelno. Z DOSIEK Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, hr. 120 mm, (Nazov stavby: . o e “del
o | | ) SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A MARMOLITOVOU OMIETKOU " Zateplenie obvodového plésta administativnej budowy PRP | Ing, Peter Kudela
izolatné dosky triedy reakcie na ohen A1. ) ! prol P Y
Investor: PRP, s.r.o resa; M. Rdzusa &.9, , Lutenec

, - sy . P . . . . v Tomasovce €. 395, 985 56 Tomasovce okr. Luéenec fed\/fux: &4;7477539312% o

V styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen @ KLAMPIARSKE PRVKY 7 FARBENEHO POZINKOVANEHO PLECHU Miesto stavh K0V 0348, 90370 = EAN 9074 9075, 082 9083 08 9111 9120 K. Tom e-mail: kudela@kudela.eu
@aspoﬁ E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohef aspof B-s1, d0. Medzi tepeln( izolaciu |esovsav. y i Battal (I, S0, 0, O VL 10 X o httpj//wwwmsm'eu
(nenasiakavl) a tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon B -s1,d0 s tepelnou izolaciou StuPen projektu: PD_SP_ — / D?tum. 05/2020
triedy reakcie na ohen aspon E sa vkladd soklovd poZiarna zabrana. Soklova poziarna zabrana je uz kontaktny @ JESTVUJUCE VYPLNE OTVOROV S PLASTOVYMI PROFILMI A IZOLACNYM DVOJSKLOM Prolektanf: Ing. eroslav’ Molnar - Specialista PBS M'erk?: 1:100
zateplovaci systém z mineralnych dosak triedy reakcie na ohen A1 Zodp. projektant:  Ing. Peter Kudela / Format: 3x A4
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