Stavba: Zateplenie obvodového plast'a administrativnej budovy PRP, s.r.o.
Miesto stavby: Tomasovce ¢.395, 985 56, okr. Lucenec
Stavebnik: PRP, s.r.o0., 985 56, Tomasovce ¢.395, okr. Lucenec
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Identifikacné adaje stavby

Nazov stavby: Zateplenie obvodového plasta administrativnej budovy PRP, s.r.o.

Miesto stavby: Tomasovce, €. 395, C-KN 903/46, 903/70 zodpovedaju Casti parciel E-KN
907/4, 907/5, 908/2, 908/3, 908/6, 911/1, 912/2, k.U. Tomasovce,

zastavana plocha a nadvorie

Supisné Ccislo: 395

Druh stavby: rekonstrukcia a modernizacia stavebného objektu v oblasti priemyslu

za Ucelom zniZenia jeho energetickej narocnosti

Identifikacné Gdaje stavebnika/vlastnika:

Nazov a sidlo: PRP, s.r.0., 985 56 Tomasovce ¢. 395, okr. Lu¢enec

1CO: 31619665

Identifikacné adaje o projektantovi a zhotovitel'ovi:

Projektant: Ing. Peter Klidela, Martina Razusa 9, 984 01 Lucenec
C.reg.: 2241*A*4-1

Zhotovitel”: bude urdeny na zaklade vyberového konania

Zakladné adaje charakterizujice stavbu a jej budiicu prevadzku:
V projektovej dokumentacii je rieSené zateplenie obvodového plasta administrativnej

budovy.
ProtipozZiarne zabezpecenie stavby:

Zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom ETICS je navrhnuté v zmysle STN 73

0208/Z2, z mineralnych dosiek.
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Bleskozvod:

Jestvujlca bleskozvodna sustava bude v miestach obvodového a stresného plasta
demontovana a po ukonceni zateplenia bude opétovne namontovana.

Prehl'ad vychodiskovych pokladov pre vypracovanie projektovej dokumentacie:
Ucelovy energeticky audit (PROMA ENERGY, s.r.0.)

zameranie skutkového stavu

povodna dokumentacia

listy vlastnictva

kdpia z katastralnej mapy

usmernenie k ziadosti o nendvratny financny prispevok v rdmci vyzvy OPKZP-P04-SC421-
2019- 59

Clenenie stavby:
- bez ¢lenenia - Administrativha budova

Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov:
- prevadzkovatelom a uzivatel'om je stavebnik.

Predpokladany zaciatok vystavby:
april 2021 (zaciatok bude spresneny na zaklade vyberového konania na
zhotovitel’ stavby v ZOD)

Predpokladany termin ukoncenie vystavby:
september 2021 resp. do 6 mesiacov od zaCatia stavby

Predpokladany celkovy naklad stavby:
141.164,72- eur bez DPH (podla rozpoctu stavby)

Zakladné vymery zateplenia:

- sokel: 87,55 m2

- ostenia, nadprazia, parapety: 124,91 m2

- severna fasada: 162,89 m2

- juzna fasada: 155,19 m2

- zapadna fasada: 390,53 m2

- vychodna fasada: 370,29 m2

- odskok, rimsa, podhlad: 53,35 m2

- vstup do objektu: 7,29 m2

- celkova vymera: 1.351,99 m2
celkova podlahova plocha: 1.867,52 m2
Zodpovedny projektant: Ing. Peter Kldela
Vypracoval: Ing. Igor Haluska
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Stavba: Zateplenie obvodového plast'a administrativhej budovy PRP, s.r.o.
Miesto stavby: Tomasovce ¢.395, 985 56, okr. Lucenec

Stavebnik: PRP, s.r.o0., 985 56, Tomasovce ¢.395, okr. Lucenec

TECHNICKA SPRAVA

1) Uvod:

V projektovej dokumentdcii zateplenia administrativnej budovy je rieSené zateplenie
obvodového plasta budovy. Vymena vonkaijsich vyplni otvorov a zateplenie streSného plasta uz
boli v minulosti zrealizované. Zavaznym a vychodiskovym podkladom pre projekt zateplenia
administrativnej budovy je Ucelovy energeticky audit.

RieSeny objekt je administrativna budova spolocnosti PRP Lucenec, postavena v roku
1973. Jednd sa o budovu s 3-mi nadzemnymi podlaziami (1.NP aZz 3.NP). Cast objektu je
jednopodlaznd. ZastreSenie je plochymi strechami. V neddvnej minulosti v ramci nutnych
oprav objektu prebehlo zateplenie striech, vymena vyplni otvorov za nové plastové a
modernizacia interiéru. Obvodové steny murované hr. 350mm momentalne esSte nie su
zateplené.

VonkaijSie rozmery objektu 51,4x18,875m (Clenity podorys) s vyskou atiky nad 1.NP
+4,05m a nad 3.NP +14,75m.

Nosna kondtrukcia - je tvorend 7b. skeletom o rozponoch medzi stipmi 6,0 x
6,0m s prefabrikovanymi predpatymi panelmi hr. 240mm. Obvodové murivo je vypliové hr.
350mm, tehlové.

Obvodovy plast’ — Murovany hr. 350mm, nezatepleny. Omietnuty brizolitovou omietkou,
lokalne je omietka opadana.

Stresna konstrukcia — stropna nosna konstrukcia predpaté panely hr. 240mm. Skladba
vrstiev strechy: Stropny prefa panel hr. 240mm + omietka VCO 15mm, cadicova rohoz
50mm, vzduchova vrstva-odvetrana 100-250mm (po zatepleni stien bude uzavretd),
porobetonové panely SIPOREX APS hr. 125mm, modifikované asfalt. Pasy IPA hr. 3x4mm,
polystyrén EPS100 hr. 100mm, geotextilia G200, PVC fdlia hr. 1,5mm.

Podlahy — beténova podkladové doska s 30mm vrstvou tepelnej izolacie v
podlahe.

Vyplne otvorov — v obvodovych stenach v nedavnej minulosti vymenené komplet vSetky
vyplne otvorov za nové plastové. Uvazovana hodnota Uw = 0,90 W/(m2.K).
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Objekt administrativnej budovyPRP Tomasovce — fotodokumentacia, skutkovy stav:

Situacia — ortosnimka

Administrativna budova PRP Tomasovce — pohlad juhozapadny
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3) Okraj
Tepelno-technické posudenie objektu vychadza z povodného stavu a spOsobu uzivania,
pre urCenie povodnej potreby tepla na vykurovanie.

Preucely vypoctu je objekt uvaZzovany ako 1 teplotnazéna nasledovne:

1. Ieplotnazéna—-administrativna budova

(Vnutorna/Upravena teplota Ti= 20°C / 18,5°C, pocet podlaZzi — 3 nadzemné podlaZia)

Rozdelenie objektu na zény byva z dovodu rOzneho spbsobu vykurovania pre
jednotlivé casti budovy. Celkova potreba tepla objektu je suctom jednotlivych zdén. Medzi
jednotlivymi zénami sU uvaZované adiabatické hranice.

Klimatické ddaie lokalit

Obec TomasSovce patri do teplej oblasti, mierne suchého, teplého okrsku s chladnou
zimou. Priemerné mesacné teploty sa pohybuju od 20,2°C v lete po -2,9°C v zime. Vyvoj
teplotnych mesacnych priemerov za posledné 3 roky je znazorneny na Obrazku 1.

Pocet vykurovacich dennostupriov pre okres Lucenec

Rok Pocet dennostuprniov

2017 3 248,1
2018 2 918,1
2019 2 898,3

4) Buracie prace

PoSkodené casti omietok obvodovych stien bud( obité — celd severna stena, zvysna
fasada 10%.
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Demontované budld vonkajsie oplechovania — klampiarske prvky a docasne sa
demontuju vonkajSie osvetlenia.

Docasne budu demontované Ccasti bleskozvodnej sustavy, ktoré sa nachadzaji na
obvodovom plasti budovy.

5) Tepelné izolacie

Obvodové murivo bude zateplené kontaktnym zateplovacim systémom ETICS, ktory
musi byt' vyhotoveny v zmysle STN 73 0802/Z2.

Tepelnu izolaciu budd tvorit’ soklové dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 120 mm
do vysky 600 mm od upraveného terénu — jestvujlucej spevnenej plochy. Navrhovany
zatepl'ovaci systém je z mineralnych dosiek hr. 150mm

Kotvenie fasadnych dosiek je navrhnuté v pocte 6 ks tanierovych kotiev na 1 m2 +
zosilnenie kotvenia okrajovych casti (vid' staticky posudok).

Ostenia okien a dveri budu zateplené doskami z MW hr. 30-50 mm, okrem okien na
prizemi s oknami a vstupnymi dverami s nulovymi parapetmi.

Rimsy budu zateplené minerdlnymi doskami hr. 150 mm, detail k okndm doskami

50mm.
1. Teplot Lo iminist l, bud
(Vnutorna/Upravena teplota Ti= 20°C/18,5°C, pocet podlazi — 3 nadzemné podlazia)
Merna tepelna strata objektu AB — povodny stav
Celkova podlahové plocha budovy: Ab 1 867,52 m?
Obostavany objem podlazi: Vb 6 650,16 m3
Konstrukéna vyska priemerna hpriem. 3,56 m
Kategdria objektu: AB
Obvodova konstrukcia Ui (W/m2.K) Ai (m?) bx,i Ui*Ai*bx, i
Obv. steny 0,826 947,900 1,00 782,97
Vyplne otvorov 0,900 365,62 1,00 329,06
Strecha nad 3.NP 0,202 557,01 1,00 111,40
Strecha nad 1.NP 0,202 196,49 1,00 39,30
Podlaha na teréne 0,331 753,50 1,00 249,41
Spolu Ai= 2820,5 1512,1
Merna tep. strata do exteriéru:
Hu 1513,64 W/K
Zvysenie tep. straty vplyv tep. mostov:
AHtm = 0,1*Ai 282,05 W/K
Merna tep. strata prechodom:
Htr = 1795,69 W/K
Priem. su¢. prechodu tepla
Um = 0,637 W/(m*K)
Faktor tvaru budovy
>Ai/Vb 0,42 1/m
Merna tep. strata vetranim Hv: budova do v. 25m:
n= 0,135 1/h
n < 0,5 - beriem do vypoc¢tu n=0,5 1/h 0,5 1/h
Hv = 886,60
W/K
Celkova merna tepelna strata: H
H = Htr + Hv = [ 2682,2 W/K
Interné tepelné zisky: Qi
Qi=¢i.T
0i = [ 11205,1 | w
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Obv. Steny

Vyplne otvorov

Strecha nad 3.NP

Strecha nad 1.NP

Mernd tepelna strata prechodom tepla konstrukciou (W/K)

Podlaha na teréne

Merna tepelna strata objektu AB — povodny stav

Tepelno-technické vlastnosti stav. kons. objektu AB - Viyhodnotenie — povodny stav

Sucinitel prechodu tepla ,U" (W/(m2.K)

Dosiahnutie poZadovanych

hodnét / resp. vylepSenie je:

Nazov konstrukcie . Technicky | Ekonomicky
. , i Vyhovuje L, i
Vypocitana Normova Ano/nie ,mozne Yhodne
Ano/nie Ano/nie
Obv. stena 0,83 0,22 nie ano ano
Okné plast 0,90 1,00 ano - N
Strecha nad 1.NP 0,20 0,15 nie ano nie
Strecha nad 2.NP 0,20 0,15 nie ano nie
R=0,7 Rn = 2,5
nie nie -
Podlaha na teréne (m2.K/W) (m2.K/W)
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Potreba tepla na vykurovanie AB - Vyhodnotenie — p6vodny stav

Obostavany objem podlazi: Vb 6 650,161m3
Celkova podlahova plocha budowy: Ab 1 867,52 m2
Tabul'ka potreby tepla na vykurovanie (podl'a STN EN ISO 13 790) - KRITERIUM EHB
MESIAC
eli¢ina L II. 11T V. X XL XI.
i¥ka wp. Obdobia t dni 31 28 31 30 31 30 31
riemerna vonkajsia teplota °C -1,8 0,4 4,6 9,9 9,8 4,3 -0,3
Pozadovana / upravena vnutorna
Feplota °C 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
|Tep. strata QL (kWh)/Dennostupne 629 507 431 258 270 426 583
Spolu QL (kWh) 40 32 27 16 17 27 37
igntemé tepelné zisky Qi (kWh)
oCet hodin trvania wp. Obdobia 744 672 744 720 744 720 744
Spolu Qi (kWh) 8 336,61 7 529,84 ( 8 336,61 8 067,69 | 8 336,61 | 8 067,69 | 8 336,61
Solarne tepelné zisky Qs (kWh)
Isj - Zapad 14,9 24,5 42,0 59,1 32,2 15,4 11,8
Solarne tep. Zisky Qs - Z 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj -V | 14,9 24,5 42,0 59,1 32,2 15,4 11,8
Solarne tep. Zisky Qs - V. 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj - S | 9,1 13,8 20,1 27,2 14,5 8,4 6,8
Bolarne tep. Zisky Qs - S 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj -J | 30,2 43,6 61,2 66,3 57,2 33,1 28,4
Solarne tep. Zisky Qs -] 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
[si - IV | 27 33,8 50,9 62,0 44,8 24,9 20,8
Bolarne tep. Zisky Qs - V 260913 | 3884,96| 585042 | 7126,25| 5149,29 | 2861,99| 2 390,74
Isj - JZ | 22,7 33,8 50,9 62,0 44,8 24,9 20,8
Bolarne tep. Zisky Qs - JZ 236,97 352,84 531,35 647,22 467,67 259,93 217,13
Isj - SV | 10,2 16,1 26,8 41,6 18,3 9,6 7,4
Solarne tep. Zisky Qs - SV 81,68 128,93 214,61 333,13 146,55 76,88 59,26
Isj - SZ | 10,2 16,1 26,8 41,6 18,3 9,6 7,4
Solarne tep. Zisky Qs - SZ 1063,52 1678,69 2794,34 4337,49 1908,08 1000,96 771,57
Isj - Horizont | 22,2 38,6 71,4 108,2 55,0 26,2 18,4
Solarne tep. Zisky Qs - H 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Spolu Qs (kWh 3 991,29 6 045,41 | 9 390,72 | 12 444,09| 7 671,58 | 4 199,76| 3 438,70
V-pomer tep. Ziskov a strat 0,304 0,416 0,639 1,235 0,922 0,447 0,314
C - wlt. Tep. Kapacita J/(K.m2) 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
T - Casova konstanta budow 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91 31,91
a0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
70 15 15 15 15 15 15 15
3 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
0,98 0,96 0,89 0,67 0,78 0,95 0,98
Potreba tepla na wkurovanie Qh
kwh)
Qhi (kwh) 28 19 11 2 4 15 25
Tepelne zisky celkowo Qi+s 104 193,21 (kWh/rok
Rocna potreba tepla na
vykurovanie metédou
0 mesiacoch: Qh

Qh = >Qhi=

109 099,23 kWh/rok
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6) Opis vykurovacieho systému administrativnej budovy

Vykurovanie v administrativnej budove je realizované pomocou systému tepelné
Cerpadld Daikin Altherma + podlahové kurenie, doplnené o moznost' vykurovania stropnymi
jednotkami Daikin na klimatizaciu/kurenie (prakticky sa nevyuziva). Tepelné Cerpadla su typu
vzduch/voda, chod jednotiek je zabezpeCeny automatickym riadiacim  systémom
s ekvitermickou regulaciou. Vnutorné jednotky obsahuju integrované elektrické ohrievace
vody, ktoré moézu v pripade potreby slizit na doohrev alebo v pripade poruchy a vypadku
tepelného Cerpadla ako zaloha.

Technické parametre tepelnych cerpadiel

Parameter Hodnota Jednotka
Typ (vonkajSia/vnutorna ERLQO16CAW1/

jednotka) EHBX16CA9W

Pocet 3| ks
Menovity vykurovaci vykon 16-15,2 | kW
Menovity chladiaci vykon 16,76-13,12 | kW
Prikon 3,76-4,66 | kW

Ccop 4,25-3,26

EER 2,72-2,29

Udaje o prevadzke tepelnych erpadiel

Tepelné Cerpadlo 1 (lavé) 2 (stredné) 3 (pravé)
Motohodiny 22 499 17 800 22 779
Datum vyroby 1/2015 1/2015 1/2015

Datum uvedenia do

, 5/2015 5/2015 5/2015
prevadzky

Vzhladom na neexistujuce meranie spotreby elektriny tepelnych cerpadiel nebolo
mozné exaktne vyhodnotit’ spotrebu elektriny na vykurovanie, z tohto dovodu bola spotreba
ur¢end vypoctom za posledné 3 roky. Vypocet vychadzal z redinych klimatickych udajov o
priemernej dennej teplote, technickych dat tepelnych Ccerpadiel vypovedajlucich o
efektivnosti, vypocet zahffia ekvitermickd regulaciu a skutocné prevadzkové podmienky.

Spotreba elektrickej energie na vykurovanie

Rok 2017 2018 2019 priemer

Potreba tepla 116 118 KWh | 113 150 kWh | 105 264 kWh | 111 511 kWh
Spotreba 42 570 kWh 41 165 kWh 36 255 kWh 39 997 kWh
elektriny

Naklady na 5057 € 4 890 € 4307 € 4752 €
elektrinu
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Obrazok 18: Vnutorné jednotky tepelnych cerpadiel
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7) Sumarizacia opatreni (audit)

Na zaklade vyhodnotenia sucasného stavu spotreby energie a technického stavu
predmetu energetického auditu navrhujeme opatrenia, ktoré su zhrnuté v tejto kapitole.
Za kazdym opatrenim nasleduje ekonomické a environmentdlne vyhodnotenie. Pri
ekonomickom vyhodnoteni uvazujeme dobu hodnotenia 8 rokov pre technické zariadenia,
30 rokov pre stavebné Upravy a realnu diskontni mieru 2 %. Pouzité emisné faktory a
ucinnosti na vypocet primarnej energie st uvedené v kapitole 5.

Navrhované opatrenia:

Zateplenie obvodovych stien

. . T ,
Okrajove podmienky tepelno — technickeho vypoctu / posudenia:

Tepelno-technické posudenie objektu vychadza z povodného stavu a sposobu navrhovanych
stavebnych Uprav na zabezpecenie Uspory potreby tepla na vykurovanie.

NAVRHOVANY STAV
Zateplenie obvodovych stien

Pre dosiahnutie energetickych Uspor na vykurovani objektu sa navrhuje komplexné
zateplenie jeho exteriérovych obalovych stavebnych konstrukcii, na celd vySku objektu.

Zateplenieobvodovychstien — Kontaktny zatepl'ovaci systém (ETICS), izolant mineralna vina hr.
150mm, (uvazovana A=0,041 W).

Zateplenie podlahy resp. sokla — XPS polystyrén hr. 0,12m (uvaZovana A=0,033 W), max. do
vySky 0,6m nad upraveny terén.

-I.
il:

Tabulka 16: Merna tepelna strata objektu AB — navrhovany stav

Celkova podlahova plocha budovy: Ab 1 923,16 m:

Obostavany objem podlazi: Vb 6 848,13 m?

Konstruk¢na vyska priemerna hpriem. 3,56 m

Kategodria objektu: AB

Obvodova konstrukcia Ui (W/m2.K) Ai (m?) bx,i Ui*Ai*bx, i
Obv. steny 0,205 960,650 1,00 196,93
Vyplne otvorov 0,900 365,62 1,00 329,06
Strecha nad 3.NP 0,202 573,90 1,00 115,93
Strecha nad 1.NP 0,202 201,46 1,00 40,69
Podlaha na teréne 0,279 775,36 1,00 216,33
Spolu Ai= 2876,9 894,5
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Merna tep. strata do exteriéru:

Hu

898,94 W/K

Zvysenie tep. straty vplyv tep. mostov:
AHtm = 0,05*Ai 143,85 W/K
Merna tep. strata prechodom:

Htr =

1 042,79 W/K

Priem. sué. prechodu tepla

Um = 0,362 W/(m2.K)
Faktor tvaru budovy

2Ai/Vb 042 1/m
Merna tep. strata vetranim Hv: budova do v. 25m:

n= 0,131 1/h

n < 0,5 - beriem do vypoctu n=0,5 1/h 0,5 1/h

Hv = 912,99

W/K

H = Htr + Hv = | 1 W/K

ROCNA POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE PO MESIACOCH:
Interné tepelné zisky: Qi

Qi=¢i.T

i =

I 11 |W

350
300
250
200
150
100

50

Merna tepelna strata prechodom tepla konstrukciou (W/K)

Obv. Vyplne Strecha Strecha Podlaha 0 0
Steny  otvorov nad 3.NP nad 1.NP na teréne
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Merna tepelna strata objektu AB — navrhovany stav

Tepelno-technické vlastnosti stav. konstrukcii objektu AB - Vyhodnotenie — navrhovany

stav
5 Dosiahnutie pozadovanych
Sucinitel’ prechodu tepla U™ (W/(m“.K) hodnét / resp. vylepSenie je:
Nazov konstrukcie Technicky Ekonomicky
Vyhovuje ., ,
Vypocitana Normova , mozné vhodné
Ano/nie , ,
Ano/nie Ano/nie
Obv. stena — zateplena 150mm MW 0,20 0,22 ano - B
Okné plast 0,90 1,00 ano - -
Strecha nad 1.NP 0,20 0,15 nie ano nie
Strecha nad 2.NP 0,20 0,15 nie ano nie
R= 0,7 Rn = 2,5 ] .
: nie nie -
Podlaha na teréne (M2.K/W) (M2.K/W)
Potreba tepla na vykurovanie AB - Vyhodnotenie — navrhovany stav
Obostavany objem podlazi: Vb 6 848,13[m3
Celkova podlahova plocha budovy: Ab 1 923,16|m2
Tabul'ka potreby tepla na vykurovanie (podl'a STN EN ISO 13 790) - KRITERIUM
MESIAC
Veli¢ina I. II. 1T V. X XL Xl
DIZka wp. Obdobia t dni 31 28 31 30 31 30 31
Priemerna vonkajsia teplota °C -1,8 0,4 4,6 9,9 9,8 4,3 -0,3
Pozadovana / upravena wnutorna
teplota °C 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
Tep. strata QL (kWh)/Dennostupne 629 507 431 258 270 426 583
Spolu QL (kwh) 29 23 20 12 12 19 27
Interné tepelné zisky Qi (kWh)
Pocet hodin trvania wp. Obdobia 744 672 744 720 744 720 744
Spolu Qi (kWh) 8 584,99 7 754,18| 8584,99 | 8 308,05| 858499 | 8 308,05| 8 584,99
Solarne tepelné zisky Qs (kWh)
Isj - Zapad 14,9 24,5 42,0 59,1 32,2 15,4 11,8
Solarne tep. Zisky Qs - Z 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj -V 14,9 24,5 42,0 59,1 32,2 15,4 11,8
Solarne tep. Zisky Qs - V 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj-S 9,1 13,8 20,1 27,2 14,5 8,4 6,8
Solarne tep. Zisky Qs -S 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj-J 30,2 43,6 61,2 66,3 57,2 33,1 28,4
Solarne tep. Zisky Qs - J 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Isj - IV 22,7 33,8 50,9 62,0 44,8 24,9 20,8
Solarne tep. Zisky Qs - IV 2 609,13 3 884,96 | 5 850,42 7 126,25 | 5149,29 | 2861,99| 2 390,74
Isj-JZ 22,7 33,8 50,9 62,0 44,8 24,9 20,8
Solarne tep. Zisky Qs - JZ 236,97 352,84 531,35 647,22 467,67 259,93 217,13
Isj - SV 10,2 16,1 26,8 41,6 18,3 9,6 7,4
Solarne tep. Zisky Qs - SV 81,68 128,93 214,61 333,13 146,55 76,88 59,26
Isj - SZ 10,2 16,1 26,8 41,6 18,3 9,6 7,4
Solarne tep. Zisky Qs - SZ 1063,52 1678,69 2794,34 4337,49 1908,08 | 1000,96 | 771,57
Isj - Horizont 22,2 38,6 71,4 108,2 55,0 26,2 18,4
Solarne tep. Zisky Qs - H 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
Spolu Qs (kWh 3 991,29 6 045,41 | 9 390,72 | 12 444,09| 7 671,58 | 4 199,76 | 3 438,70
Faktor wuZitia tepelnych ziskov: p
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y-pomer tep. Ziskov a strat 0,426 0,580 0,889 1,714 1,284 0,626 0,440
C - wlt. Tep. Kapacita J/(K.m2) 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
.T - Casova konstanta budowy 45,07 45,07 45,07 45,07 45,07 45,07 45,07
.a0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
.10 15 15 15 15 15 15 15
a 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

0,98 0,94 0,84 0,55 0,69 0,93 0,97
Potreba tepla na wkurovanie Qh
(kWh)
Qhi (kWh) 17 10 5 625,6 1 8 15
Tepelne zisky celkow Qi+s 105 891,79 [kWh/rok
Roc¢na potreba tepla na
vykurovanie metédou
po mesiacoch: Oh
Qh = 3Qhi= 58 kWh/rok

USPORA POTREBY TEPLA
VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie alt. €.1 — Potreba tepla
Vnitorna / Potreba tepla na
g Objekt Upravena vykurovanie (kWh/rok) ﬁspora I'Jspora POz
S teplota (Ti) | Pévodny Navrhovany | (kWh) (%)
(°C) stav Stav
&1 | Administrativna budova| 20/18,5 | 108 994 58871 | 50123 46,0 | ZAcPener 0DV stena
MW hr.150mm

Predpokladana aspora potreby tepla je 46%, po zatepleni obvodovych stien objektu.

Podmienkou zateplenia
prevetravanych vzduchovych dutin v streSnom plasti.

obvodovych

stien

objektu

je

St

uzavretie
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Vyhodnotenie uspor (audit):
Pri predpokladanej Uspore potreby tepla pri zatepleni objektu 46% sme urcili Usporu
rovnakého zat'aZzenia
mozno predpokladat’ aj rovnaku priemernd hodnotu COP. Uspora elektriny predstavuje 18 399
kWh. Vzhl'adom na to, Ze spotreba elektriny tepelnymi Cerpadlami na vykurovanie momentaine
nie je osobitne merana navrhujeme v ramci tohto opatrenia aj dovybavenie vnitornych jednotiek
tepelnych Cerpadiel elektromermi, zaroven by bol doplneny nevyhnutny adaptér pre externé
vstupy a vystupy a meranie by bolo vyvedené na jestvujice zariadenie vypoctovej techniky.

elektriny na pohon tepelnych Ccerpadiel, za predpokladu zachovania

Environmentalne vyhodnotenie opatrenia ¢.1

Znizenie emisii CO kg/rok 1,84
Znizenie emisii TZL kg/rok 0,44
Znizenie emisii SO, kg/rok 6,78
Znizenie emisii NOy kg/rok 6,96
Znizenie emisii CO; t/rok 3,07
Znizenie spotreby PEZ MWh/rok 49,96

8)

rucany navrh subor reni i

Opatrenia, ktoré su technicky realizovatel'né a na zaklade ekonomického a
environmentdlneho vyhodnotenia vhodné si zahrnuté do suboru odporicanych opatreni.

Subor odporucanych opatreni

Cislo opatrenia | Nazov opatrenia

1. Zateplenie obvodovych stien
Environmentalne vyhodnotenie siboru odporudcanych opatreni
Eislo Uspora Uspora Uspora Uspora Uspora Uspora
treni emisii CO | emisii TZL | emisii SO2 | emisii NOx | emisii CO2 PEZ
opatrenia " o /rok kg/rok kg/rok kg/rok t/rok MWh/rok
1, 1,84 0,44 6,78 6,96 3,07 49,96

SUMARIZACNY LIST ENERGETICKEHO AUDITU

Predmet energetického auditu

Administrativha budova SO-09, PRP, s.r.0., Tomasovce

Strucna charakteristika budovy

Administrativna budova

Celkova podlahova plocha budovy [m?]

1867,5

Energetické hodnotenie budovy

Pred Po Znizenie | Miera
obnovou | obnove | (technickej |znizenia
budovy | budovy | jednotky) [%

Priemerny sucinitel’ prechodu tepla [W/m2.K] 0,637 0,362 0,275 43,2
Potreba energie na vykurovanie [kwh/a] 39 997 21 598 18399 46,0
Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?a] 21,42 11,23 10,19| 47,8
Potreba primarnej energie na vykurovanie | [kWh/a] 108 599 58 642 49 957| 46,0
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Environmentdlne hodnotenie
Emisny faktor Pred Po Znizenie | Miera
Znetistujlce latky _ obnovou | obnove | (technickej |znizenia
a sklenikové plyny El.e | Nafta |Biomasa | budovy | budovy | jednotky) | [%
[kg/MWh] [t] [t] [t] [%]
Rocna produkcia emisii CO | 0,100 | 0,067 | 5,189 | 10,043 10,041 0,002 0,0
Rocna produkcia TZL 0,024 0,119 | 4,865 9,198 9,197 0,001 0,0
Rocna produkcia emisii SO | 0,368 | 0,017 | 0,000 3,187 3,180 0,007 0,2
Roc¢na produkcia emisii NOx | 0,379 | 0,420 | 0,973 7,524 7,517 0,007 0,1
Rocna produkcia CO: 167,01 267,0| 0,000 | 3123,2 | 3120,2 3,0 0,1

9) Klampiarske prvky

Zhotovené bude oplechovanie parapetov okien, vratene oplechovania atik. Materidlom
klampiarskych vyrobkov bude farbeny pozinkovany plech hr. 0,6 mm. VSetky klampiarske prace
musia byt’ zhotovené v zmysle STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné.

10) Zamocnicke prvky, vypine otvorov

Docasne sa zdemontuje vylez na strechu, natrie sa, predizia sa kotevné konzoly a spatne sa
namontuje na severnl fasadu. Po osadeni — ukotveni sa pripne na uzemnovaciu sustavu.

Vstupné zasklené hlinikové steny sa demontuji vzajomne vymenia a spatne namontuju
z dovodu Upravy unikovych vychodov z objektu.

Véetky kotevné prvky na fasade sa upravia — predizia o hribku zatelenia.
11) Upravy povrchov

Dosky kontaktného zateplovacieho systému budd prekryté vystuznou vrstvou so
sklotextilnou mriezkou. Pod omietku bude zhotoveny zakladny penetraény nater. Tenkovrstvova
fasadna omietka bude silikdtova zatierana hr. 1,5 mm. Farebné rieSenie je zrejmé z vizualizacie.

Sokel bude opatreny marmolitovou omietkou.

12) Ochrana zivotného prostredia
a) Odpadové hospodarstvo
Nakladat’ a inak zaobchadzat' s odpadom je nutné v sitlade so zdkonom SNR &. 79/2015 o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Odpad, ktory vznikne pocas vystavby a
prestavby objektu je nutné zaradit podla druhov odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015
Z. z., ktorou sa stanovuje Katalég odpadov.

Jednotlivé predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknd pocas vystavby su Specifikované
v tabul'ke:

oznacenie kategdria | mnozstvo A .
odpadu druh odpadu odpadu ® sp6sob nakladania s odpadom
1501 02 obaly z plastov 0 0,1 Separovany zber
17 02 03 plasty 0 0,1 Separovany zber
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,1 Druhotné suroviny
17 06 04 ﬁggg‘é T?fg?;l%;ng ?7(006 03 0] 0,1 Legalna skladka odpadu

Strana 16 z 19




zmieSané odpady zo stavieb a

17 09 04 demolacii iné ako uvedené v 17 0] 1,5 Legalna skladka odpadu
0901,170902a17 09 03
b) Ochrana ovzdusia

<)

d)

13)

Stavba — stavebné prace nebudl mat’ vplyv na ochranu ovzdusia
Ochrana vod

Bez vplyvu — jestvujlci systém odvodnenia

Ochrana prirody

Bez vplyvu

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
VSetci UcCastnici vystavby musia reSpektovat’ vSetky platné zakony, vyhlasky, normy

a nariadenia. Pre zhotovovanie stavby platia najma:
- vyhlasku €. 147/2013 MPSVaR SR o bezpecnosti pri stavebnych pracach,
- zakon €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

zakon €. 125/2006 o inSpekcii prace a nelegalnej praci,

v

- nariadenie vlady SR €. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na

stavbu,

v

- nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko,
- nariadenie vlady SR €. 281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
manipulacii s bremenami,
- nariadenie vlady SR €. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

Okrem uvedenych predpisov je nutné dodrZovat' technologické postupy, predpisy a navody

urcéené

v

vyrobcom pouzivanych materialov resp. systémov.
13.1 Prieskum stavu stavby a pripravné prace z hl'adiska BOZP

Pred zacatim buracich prac alebo rekonstrukénych prac sa musi uskutocnit’ prieskum
stavu stavby a jej okolia, musia sa zistit' inZinierske siete a stav dotknutych vedlajSich
stavieb. Na prieskum sa musi vyuzit dokumentacia stavby a dokumentdcia dotknutych
vedlajSich stavieb. O vykonanom prieskume stavieb sa vyhotovuje zdznam. Na zaklade
prieskumu stavu buranej alebo rekonstruovanej stavby alebo jej Casti a jej statického
postdenia sa pre buracie prace alebo rekonstrukéné prace musi vypracovat’ technologicky
postup tak, aby pocas prac nedoslo k neriadenému poruseniu stability stavby alebo jej
Casti. Pri zmene podmienok pocas buracich prac a rekonstrukénych prac sa technologicky
postup musi upravit' tak, aby bola vzdy zaistena bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci.
Blranie stavby, schodov a vysunutych casti stavby, rekonstrukcia a buranie, pri ktorych
dochddza k zmene stavu bezpecnosti konstrukcie stavby, strojové buranie, buranie
Specialnymi metddami, najméa rezanie kyslikom, a blracie prace nad sebou sa mozu
vykonavat’ len pod stalym dozorom zodpovednej osoby. Pred zacatim bdracich prac alebo
rekonstrukénych prac sa ohrozeny priestor musi vymedzit’ podl'a technolégie vykonavanych
prac, musi sa zabezpecit' vstup do ohrozeného priestoru len osobam, ktoré tam plnia svoje
pracovné ulohy, a zabezpecit' bezpecny vstup do objektu, ako aj zabezpecit’ okolie ohrozené
tymito pracami. Pri buracich pracach alebo rekonstrukénych pracach vykonavanych vo
vyéke a nad volnou hibkou sa ohrozeny priestor zabezpe¢i. Dutiny, studne a iné podzemné
priestory zistené prieskumom sa pred zacatim prac musia zasypat' alebo zabezpelit’ inym
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spésobom. Rozvodné siete a kanalizacie alebo zariadenia inStalované v buranych stavbach
sa pred zacatim prac musia odpojit a zabezpelit' tak, aby sa nedali pouzivat. Pred
poskodenim sa musia zabezpecit' aj siete, do ktorych Ustia pripojky z buranych stavieb. Ak
sa v rekonstruovanej stavbe z prevadzkovych dovodov nedaju odpojit’ rozvodné siete a
kanalizacie, zhotovitel' ur€uje opatrenia na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
a na zabezpelenie prevadzky podla § 6 ods. 1 pism. a) a h) druhého bodu zadkona. Pre
potreby buracich prac vo vnitri stavby sa musi zriadit samostatné vedenie na odber
elektrickej energie a zabezpedit' zdroj vody na znizenie prasnosti blracich prac kropenim.
Samostatné vedenie elektrickej energie a rozvody vody sa musia pocas buracich prac
zabezpecit' proti poskodeniu. Pri blrani sa musi zabezpecit' ohrozeny priestor, v ktorom sa
buracie prace vykonavaju. Ohrozeny priestor v zastavanom Uzemi sa musi vymedzit' plnym
oplotenim najmenej do vysky 1,8 m, ak tomu nebrani technoldgia burania. Ak ohrozeny
priestor nemozno oplotit, musi sa zabezpelit' straZzenim alebo inym vhodnym spdsobom.
Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buranych objektov a na jednotlivé
pracoviska sa musia zabezpecit' od zaciatku prac az do ich skoncenia a viditelne oznacit’

13.2 Zhodnotenie rizik

Miesto

Druh rizika - nebezpecia Riziko Opatrenia

Zabezpecenie pracoviska prostriedkami kolektivnej
ochrany (leSenie, ochranné ohradenie, zachytné

1 konstrukcie atd., osobné ochranné pracovné prostriedky
proti padom z vysky podl'a EN 358 a EN 361). Preskolenie
pracovnikov z predpisov BOZP a PO a platna lekarska
prehliadka.

NebezpecCie padu z vysky alebo do vol'nej
hibky.

Material musi byt’ skladovany a uloZeny tak, aby bola
zaistena jeho stabilita a zabranené poskodenie zdravia
pracovnikov; neboli prekrocené limity Ginosnosti podkladu.
Pracovnik moze manipulovat’ s bremenami do max.
hmotnosti 50 kg.

Poskodenie zdravia ¢i ohrozenie Zivota
nespravnym skladovanim materidlu a 1
manipulacia s materialom.

Zakopnutie, podvrtnutie nohy, narazenie a
zachytenie o rozne prekazky a vystupujlce
konstrukcie v priestore staveniska.

Odstranenie  komunikacnych prekazok, udrZiavanie
1 bezpecnych a volnych komunikacnych koridorov a tras,
vytvorenie transportnych tras pre pracovnikov

UdrZiavanie protiSmykového povrchu vertikalnych

posmyknutie, sikme nasfapnutie na hranu 1 komunikacii, spravny sposob chddze po schodisti,

tupn o ) . o ' .
stupna pouzivanie predpisanej bezpecnostnej obuvi.

Zvysena pozornost’ pri rezani a deleni materialu.
Porezanie nozom, odtrhnutie rezného noza Pouzivanie originalnych reznych nastrojov a vymennych
alebo jeho prasknutie porezanie rik, nbha | 1 nozov od vyrobcu, pre dany druh delenia materialu
prednej Casti trupu. pouzivat’ vyrobcom doporucené typy reznych nastrojov,

pracovat’ s citom a bez nadmerného zat'aZovania nastroja,
pouzivat’ OOPP — kevlarové rukavice.

Zateplenie obvodovych stien administrativnej budovy, PRP .s.r.0.

Poranenie odi odletiacim Glomkom Ci
sponou (sekanie materialu, vitanie do 1
betdnu ¢i kovu, atd’.).

Pouzivanie bezpecného spOsobu prace, a naradie bez
prasklin, pouzivanie vhodného OOPP k ochrane odi a
tvare.
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Zasiahnutie pracovnika uvolnenym
nastrojom alebo Cast'ou nastroja (kladivo,
sekac, vrtak apd.).

Vhodné zvolenie pracovného postupu a pracovnych
pomocok, ukotvenie nastroja k opasku alebo pracovnej
plosine, pouzivanie predpisanych OOPP (prilba,
okuliare, rukavice, obuv, pracovny odev).

Namotanie odevu resp. jeho volnych Casti

vitaciek, brusny kotu¢, kotevna technika
apod.)

na rotujlci nastroj (najCastejsie vrtak u el.

Vhodny ochranny odev pracovnika, pevne priliehajuci k
telu, pokryvka hlavy, nepouzivanie rukavic v blizkosti
tocivych Casti naradia. Sustredenost’ pri praci.

Podrazdenie dychacich ciest a sliznic pri
manipulacii a deleni prasnych materialov

DodrZiavanie zasad bezpeCnej prace- pouzivanie
respiratorov a ochranného odevu, pokryvky hlavy a
ochrannych okuliarov alebo Stitov; zaistit’ odvadzanie
jemného prachu od pracovnika.

Uraz obsluhy el. zariadenia el. pridom

Nepouzivat’ poskodené naradie bez platnej revizie,
udrZiavat’ pripojovacie kable, rozvodnice a pripojovacie
miesta v plne funkénom stave a chranit’ ho pred
poskodenim prevadzkou stavby. Poucit’ vSetkych
pracovnikov z BOZP a PO a zaskolit’ ich pre pouZivanie el.
naradia zaroven zabranit’ pouZivanie osobami
nepoucenymi. Zaistit’ zodpovedajlice hodnoty istenia
predpisané vyrobcom naradia ¢i zariadeni.

PohmoZzdenie koncatin manipulaciou
s bremenami (role folie)

Pouzivanie OOPP k ochrane ruk a pracovna obuv
s bepecnostnou Spickou, venovat’ zvySenu pozornost’ pri
ukladani materialu na pevnu podlozku

Vypracoval: Ing. Igor Haluska
Zodpovedny projektant: Ing. Peter Kidela
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