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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V ROZSAHU PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
NENAHRADZA REALIZACNU, VYROBNU A DIELENSKU DOKUMENTACIU PRE REALIZACIU STAVBY !
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@ Pre Systém ETICS musia byt dodrzané poziadavky v zmysle STN 73 2901 . Zateplenie obvodovej konstrukcie
z vonkajsej nehorlavej strany obvodovej steny bude zabezpefené tepelnoizolaénymi doskami z mineralnej viny:
NOBASIL FKD .., Trieda reakcie na ohen A1 -nehorlavd , podla CE vyrobcu ) vyhovuje poziadavke El. 6.2.4.11 , EL
6.2.1.1, cl.6.2.12 -1, €. 6.2.7.4, €. 6.2.35 STN 73 0802/Z2 : 2015.

Poznamka : v pripade zmeny tepelnoizolatnych dosiek v systéme ETICS sa musi dodrzat' ustanovenie ¢l. 6.2.4.11,
. 6271, ¢ 6272 -1, €. 62751 STN 73 0802/Z2 : 2015. ( na nehorlav( obvodov(i stenu stavby vratane
poziarnych pasov a vystupujlcich konStrukcii - zateplenie podhladov , sa z vonkajSej strany stavebnej

konstrukcie méze pridat’ tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohed aspoi A2-s1,d0 , tepelno.

izolacné dosky triedy reakcie na ohen A1 ) !

V styku s terénom najviac do vySky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia
(nenasiakava) friedy reakcie na ohef aspoi E v tepelnoizolatnom kontaktnom
systéme triedy reakcie na ohef aspod B-sl, d0. Medzi tepelnd izolaciu
(nenasiakavl) a tepelnoizolatny kontaktny systém triedy reakcie na ohefn aspon B
-s1,d0 s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohefi aspon E sa vkladd soklova
poziarna zabrana. Soklovd poZiarna zabrana je uz kontaktny zateplovaci systém
z mineralnych dosak triedy reakcie na ohen A1

LEGENDA

@ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — STENY
Z MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 150 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU

@ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM — OSTENIA, DETAILY K OTVOROM
Z MINERALNYCH DOSIEK FKD S, hr. 50 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A TENKOVRSTVOVOU SILIKATOVOU OMIETKOU

SOKEL S KONTAKTNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM
Z DOSIEK Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU XPS, hr. 120 mm,
SO SKLOKERAMICKOU MRIEZKOU A MARMOLITOVOU OMIETKOU

@ KLAMPIARSKE PRVKY Z FARBENEHO POZINKOVANEHO PLECHU

@ JESTVUJUCE VYPLNE OTVOROV S PLASTOVYMI PROFILMI A IZOLACNYM DVOJSKLOM

@ JESTVUJOCE VYPLNE OTVOROV S HLINIKVYMI PROFILMI A IZOLACNYM DVOJSKLOM
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